O Encontro Docomomo-Rio

A arquitetura moderna fluminense ao tempo de Milton Roberto (1914-1953)

O classico moderno ou o moderno classico?
Reflexoes sobre os edificios do IRB e do Maison de France

A arquitetura moderna no Brasil nao tem uma producao homogénea que possa ser compreendida como tal. Desde a década de 1990, vem sendo
feita revisao historiografica analisando a diversidade de propostas e leituras sobre a vasta producao no pais. A cidade do Rio de Janeiro concentra
grande parte dessa producao e autores muito variados. A proposta deste trabalho é cotejar aspectos tedricos, formais e tecténicos de dois
importantes edificios: o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB, 1941) e o Maison de France (1951), ambos situados na Esplanada do Castelo, area
aterrada com os residuos da demolicao do Morro do Castelo, regiao que abriga diversas edificacdées modernas. Procura-se identificar caracteristicas
de composicao consideradas classicas e compreender como sao empregadas.

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratério de Analise Urbana e Representacao Digital (LAURD) no Programa de Pds-Graduacao em Urbanismo
(LAURD/PROURB/UFRJ) com o apoio da FAPERJ e do CNPq.

Como objetivos gerais, busca-se compreender: Jacques Lucan (2009) aponta a ideia de Composicao como
1. Estratégia de ocupacao da Esplanada do Castelo procedimento projetual, como pratica inseparavel do ato de projetar,
2. ldentificar diferencas e semelhancas na producao moderna no Rio de Janeiro, da Antiguidade aos dias atuais. Os aspectos nao se restringem aos
considerando-se uma década de distancia entre as obras elementos empregados, mas sobretudo a maneira de entender a
Como objetivos especificos busca-se analisar: relacao entre as partes e o todo. Lucan distingue as categorias de
1. os principios de composicao e procedimentos projetuais implicitos nos dois distribuicao, disposicao, composicao e unidade. Neste trabalho,
edificios, considerando-se suas diferentes premissas classicas partindo da ideia de composicao, adotaremos as seguintes
2. aestratégia de implantacao dos edificios no lote, observando a relacao com a categorias para analise: Implantacao, volumetria, fachadas, e
esquina e com o entorno existente espacialidade para analise das edificacdes. Por cldssico,
3. adefinicao do volume, sua relacao com o programa e com o entorno compreendemos duas acepcoes: o sentido comum de permanente,
4, o tratamento das fachadas segundo carater funcional e estético presente na histéria; e por outro, um ideal de beleza formulado na
5. oemprego de elementos ou procedimentos projetuais que identifiquem as Antiguidade, mas que permaneceu na cultura ocidental associado as
obras ou a poética dos arquitetos ideias de harmonia e equilibrio.

6. a proposta espacial, a partir da distribuicao do programa, da relacao entre
exterior e interior e da fluidez entre os ambientes
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Segundo a legislacao vigente na época da construcao do IRB (PAL 4553 de A volumetria prismatica moderna dos dois objetos estudados pode ser lida de uma
14/07/39), o lote do IRB nao estava sujeito ao emprego da loggia de circulacao em maneira classica, tripartida em: base, corpo e coroamento. No entanto, estas divisées
nenhuma de suas faces. O emprego de pilotis na fachada é intencional, e esta sao delimitadas por configuracdes que diferem.
associado a composicao volumeétrica, estética e funcional. Nota-se uma intencao Nos dois edificios, aquilo que na arquitetura classica é chamado de “Corpo” pode ser
genuinamente moderna de busca de leveza e de permeabilidade do térreo, ainda definido pela aplicacao de elementos industriais muito utilizados na arquitetura
mais perceptivel no projeto original no qual nao havia o fechamento atual por pano moderna, como brises, panos de vidro, e estrutura independente, que liberam os
de vidro (acrescentado em 1956). O lote de esquina com trés fachadas livres planos de fechamento. Por mais que os autores utilizem os mesmos elementos, a
proporcionou maior liberdade para expressao e visao privilegiada de ao menos dois maneira de aplicacao dos tais geram leituras volumétricas diferentes: enquanto o IRB
angulos. possui uma unidade clara em seu volume, o Maison de France é compreendido de
No Maison de France, na fachada voltada para a Av. Pres. Antonio Carlos, foi utilizada  maneira fragmentada, devido a decisao de Pilon de afastar as fachadas de tratamentos
uma colunata para a criacao da galeria de circulacao (loggia) determinada pela diferentes utilizando uma faixa opaca sem aberturas.
legislacao. Porém tal dispositivo nao confere leveza ao volume da edificacao, uma As diferencas estendem-se até o coroamento. Apesar de abrigarem programas publico
vez que seu térreo é fechado ao publico. Ao contrario do IRB, cuja esquina é semelhantes (no IRB ha um auditério e no Maison ha um salao de festas), as decisdes
valorizada pela transparéncia do térreo, o Maison trabalha com um pano vertical na formais tomadas pelos autores geram leituras muito distintas. No IRB, o coroamento se
fachada lateral marcando a esquina pela opacidade. Veisond caracteriza somente pelo predominio do cheios sobre o vazio, e pela interrupcao da
aison ae B . A .
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A planta do IRB é retangular e seque proporcao harménica, baseada em valores do
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IRB, Térreo livre com pilotis e escada IRE, Térreo livre com pilot.lt"s e escada Maison de France - O térreo é triéngUIO Zpel’feitO triéngUIO (trés, quatro e cinco) para o posicionamento dos elementos
e acess0 oo mezanino livre de acesso ao mezanino livre sy e em planta, como os pilares. Seu lado maior é composto por sete intercoltinios de 8
metros, e o lado menor por trés de 6 metros, sequindo a modulacao de 8x6m.

Dois temas apresentam-se importantes: os elementos empregados e o exercicio O IRB esta implantado sobre ao nivel do solo, com um espaco intermediario entre a
compositivo que resulta em um jogo de planos. calcada e o interior do edificio, proporcionando uma ideia de transicdo, atenuando o

suas fachadas noroeste, ao empregar brises na fachada norte. No IRB, eles sao fixos e publico/privado sao fatores que interferem diretamente na relacao da obra construida
paginados de modo a reforcar a horizontalidade do volume, enquanto o plano da com a rua, em uma esfera mais abrangente, da peca arquitetonica com o meio urbano.
circulacao vertical ultrapassa os limites do coroamento No Maison de France, tal No projeto original dos Roberto, tais dicotomias eram mitigadas pela existéncia de uma
fachada exposta é modulada em uma grelha quadrada, possibilitando o emprego de escada, fora do perimetro do pavimento térreo com acesso direto ao mezanino. Esse
brises maéveis. gesto reforca a integracao do pedestre com o edificio, como se a escada fosse uma

As fachadas sul e oeste do IRB utilizam o vidro opaco e o vidro translicido em uma extensao do espaco do edificio sobre o espaco da rua.
modulacao retangular. Todas as fachadas foram compostas com base na divisao Porém, apenas no projeto dos irmaos Roberto obtém-se uma ideia clara de
circulacao vertical da fachada norte e a sala da presidéncia em balanco na fachada panos de vidro inscritos dentro da colunata, o que confere leveza e transparéncia, e

sul. aumenta a percepcdo da estrutura. No Maison de France, o pavimento térreo é vedado

O pano de vidro empregado no Maison de France é modulado apenas em sua por alvenaria e possui poucas aberturas, com uma transicao radical entre
esquadria, e funciona de maneira totalmente planar, caracterizando assim uma Interior/exterior.
superficie Unica. Ambos possuem terracos-jardins marcantes. O do IRB contava com projeto de Roberto

Burle Marx e com painel em mosaico de Paulo Werneck, e o do Maison com projeto da
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France, brises na

fachada Norte
LAURD/PROURB/
UFRJ/Jodo Magnus

M. ======msi=__= paginados de

=T

T

3 1R UFRJ/Jodo Magnus
I

modo a refor¢ar
a horizontalida-

IRB - Painel em
mosaico de Paulo

Werneck
MARTINS, C.
(2008, p.34)

IRB - Terraco com
painel em mosaico

de Paulo Werneck
MARTINS, C.
(2008, p.34)

Os edificios apresentam muitos pontos em comum, como a mesma
orientacao e programa institucional. No IRB, a divisao tripartida volumétrica
e 0 emprego da secao aurea e do triangulo 3,4,5 reforcam as proporcoes
classicas do edificio moderno, que é ao mesmo tempo classico (moderno
classico). O Maison, uma década posterior ao IRB, incorpora os
procedimentos de composicao das fachadas a partir de médulos e planos
do primeiro, procurando desta maneira torna-los permanentes e fazer do
moderno, um classico (classico moderno).
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